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OPIS  TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania
Podstawą formalną opracowania jest umowa z Miastem Zielona Góra o znaku
IS.VIII.3040-2/06. 

Przy wykonywaniu opracowania wykorzystano :
� wyniki wizji lokalnej;
� uproszczoną inwentaryzację architektoniczną wykonaną dla potrzeb projektu

w maju 2005r;
� Decyzję wydaną przez KM Państwowej StraŜy PoŜarnej w Zielonej Górze z dnia

22.09.2003r. 
� uzgodnienia ze Zleceniodawcą;
� obowiązujące przepisy, normy i normatywy;
� instrukcje producentów materiałów budowlanych.

2. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiot opracowania: klatki schodowe w budynku Przedszkola Nr 37, ul.Węgier-
ska 9 w Zielonej Górze.

Zakres opracowania: projekt wykonawczy wydzielenia przeciwpoŜarowego piono-
wych dróg ewakuacyjnych w zakresie zaleceń zawartych w pkt.9 Decyzji wydanej
przez KM Państwowej StraŜy PoŜarnej w Zielonej Górze z dnia 22.09.2003r. (kopia
Decyzji w załączeniu).
 

3. Ogólna charakterystyka budynku

Budynek wolnostojący o dwóch kondygnacjach nadziemnych, częściowo podpiwni-
czony, zlokalizowany przy ul.Węgierskiej nr 9. 
Budynek wykonany został w technologii budownictwa uprzemysłowionego. Ściany
budynku wykonano z płyt Ŝelbetowych – ściany nośne oraz z bloczków gazobetono-
wych – ściany osłonowe. Stropy Ŝelbetowe z płyt kanałowych. Stropodach Ŝelbetowy
wentylowany. Dach płaski pokryty papą.

Budynek wyposaŜony jest w następujące instalacje:
- elektryczną,
- piorunochronną
- grzewcza (z sieci miejskiej)
- wod.-kan.,
- gazową,
- wentylacyjną
- telefoniczną,
- deszczową.
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4. Ogólny opis rozwiązań projektowych

W chwili obecnej długość drogi ewakuacyjnej z najniekorzystniej połoŜonych po-
mieszczeń na I-szym piętrze przekracza 40m. Konieczne jest wydzielenie przeciwpo-
Ŝarowe klatek schodowych z wyjściem na zewnątrz budynku w celu skrócenia drogi
ewakuacyjnej. W tym celu wydzielono dwie klatki schodowe znajdujące się w seg-
mentach bocznych (K3 i K4), posiadające własne wyjścia ewakuacyjne na zewnątrz
budynku, przez co dla kaŜdego pomieszczenia w budynku najkrótsza droga ewaku-
acyjna nie przekracza 25m (załącznik nr 4).
Obecna długość korytarzy stanowiących drogi ewakuacyjne przekracza 50m, w
związku z tym przedzielono je na poziomie parteru i I-go piętra drzwiami dymoszczel-
nymi.

(1) Roboty rozbiórkowe, wykucia i zamurowania

1. DemontaŜ 8 okien (90x60) na klatce schodowej K3 i K4, na poziomie I-go piętra
oraz wyburzenie pasa ściany zewn. (90x120, grub.42cm) pomiędzy oknami (w miej-
scu projektowanych okien O-1 – rys. 2)

2. DemontaŜ 2 okien (180x180) na klatce schodowej K1 i K2, na poziomie I-go piętra
(w miejscu projektowanych okien O-2 – rys. 2)

3. DemontaŜ drzwi z ościeŜami do sal lekcyjnych – 8szt., na klatce K3 i K4 

4. DemontaŜ drzwi z ościeŜami do piwnicy – 2szt., na klatce K1 i K2 oraz rozebranie
ścianki przy drzwiach do piwnicy na klatce K1

5. DemontaŜ  ościeŜnicy z poszerzeniem otworu o 10cm (ścianka o grub.14cm) –
1szt., na korytarzu I-go piętra w miejscu proj. drzwi dymoszczelnych (D-4)

(2) Roboty budowlane związane z wydzieleniem klatek schodowych

KORYTARZ NA PARTERZE
- zamontować drzwi dymoszczelne D-6 – 1 szt. ze ścianką przeszkloną (zgodnie z

zestawieniem – rys.5b), usytuowanie – rys. 1;

KORYTARZ NA I-szym PIĘTRZE
- zamontować drzwi dymoszczelne D-4 – 1 szt., usytuowanie – rys. 2;

KLATKA SCHODOWA K1 i K2
- wymurować ściankę z bloczków gazobetonowych o grub.12cm z obustronnym

tynkiem w miejscu proj. drzwi do piwnicy na parterze na klatce K1 (rys.1);
- wydzielić klatkę K1 na poziomie parteru poprzez zamontowanie nowych drzwi

profilowych przeszklonych D-3 (rys.1);
- osadzić nowe drzwi przeciwpoŜarowe do piwnicy D-5 2 szt. – na poziomie parte-

ru, klatka K1 i K2;
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- wydzielić klatkę K1 i K2 na poziomie I-szego piętra (rys.2) poprzez wykonanie no-
wych ścianek z pustaków szklanych i osadzenie drzwi D-2 – 2 szt.;

- osadzić nowe okna O-2 – 4 szt. na poziomie I-go piętra – rys.2;

KLATKA SCHODOWA K3 i K4
- wydzielić klatkę K3 i K4 na poziomie parteru i I-szego piętra (rys.1 i 2) poprzez

zamontowanie nowych drzwi przeciwpoŜarowych profilowych przeszklonych D-1
(EI 30) ze ścianką przeszkloną (EI 60) (zgodnie z zestawieniem – rys.5a);

- zamontować na poziomie parteru i I-szego piętra (rys.1 i 2) nowe drzwi przeciw-
poŜarowe pełne D-7 (EI 30)do sal lekcyjnych (zgodnie z zestawieniem – rys.5b);

- osadzić nowe okna O-1 – 4 szt. na poziomie I-go piętra – rys.2;

(3) Roboty budowlane związane z wykonaniem systemu oddymiania klatek
schodowych

KLATKA SCHODOWA K1
� montaŜ nowych okien O-2 (90x180cm) z siłownikami wrzecionowymi oraz pa-

rapetami wewnętrznymi i zewnętrznymi – 2szt. 
� montaŜ centrali systemu oddymiania MCR 0204 –1szt
� montaŜ optycznego czujnika dymu - 1szt.
� montaŜ alarmowych przycisków oddymiania – 2szt.
� montaŜ przycisku przewietrzania – 1szt.
� wykonanie instalacji elektrycznej 

KLATKA SCHODOWA K2
� montaŜ nowych okien O-2 (90x180cm) z siłownikami wrzecionowymi oraz pa-

rapetami wewnętrznymi i zewnętrznymi – 2szt. 
� montaŜ centrali systemu oddymiania MCR 0204 –1szt
� montaŜ optycznego czujnika dymu - 1szt.
� montaŜ alarmowych przycisków oddymiania – 2szt.
� montaŜ przycisku przewietrzania – 1szt.
� wykonanie instalacji elektrycznej 

KLATKA SCHODOWA K3
� montaŜ nowych okien O-1 (90x235cm) z siłownikami wrzecionowymi oraz pa-

rapetami wewnętrznymi i zewnętrznymi – 2szt. 
� montaŜ centrali systemu oddymiania MCR 0204 –1szt
� montaŜ optycznego czujnika dymu - 1szt.
� montaŜ alarmowych przycisków oddymiania – 2szt.
� montaŜ przycisku przewietrzania – 1szt.
� wykonanie instalacji elektrycznej 

KLATKA SCHODOWA K4
� montaŜ nowych okien O-1 (90x235cm) z siłownikami wrzecionowymi oraz pa-

rapetami wewnętrznymi i zewnętrznymi – 2szt. 
� montaŜ centrali systemu oddymiania MCR 0204 –1szt
� montaŜ optycznego czujnika dymu - 1szt.
� montaŜ alarmowych przycisków oddymiania – 2szt.
� montaŜ przycisku przewietrzania – 1szt.
� wykonanie instalacji elektrycznej 
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(4) Roboty uzupełniające
� uzupełnienie tynków
� roboty malarskie 

UWAGA: Drzwi przeciwpoŜarowe osadzić w ścianie zgodnie z instrukcją produ-
centa.

5. Ścianki działowe 

Ścianka z pustaków szklanych na I-szym pietrze: Wykonać ściankę z pustaków
szklanych 190x190x80mm zgodnie z rys.3. Usytuowanie projektowanych ścianek po-
daje rys. 2. Przed wykonaniem ścianki zamontować obrzeŜe stalowe wykonane z ce-
ownika stalowego zimnogiętego ⊂100x16x3mm, zakotwione do konstrukcji kotwami
rozporowymi φ8x100mm. Do wykonanania ścianki zastosować pusaki szklane firmy
Vitrosilicon ułoŜone na specjalnej zaprawie oferowanej przez producenta pustaków o
nazwie ClaroGlass (szara). Wykonać dylatację z paska papy  asfalt. bez posypki.
Szerokość fugi: 10mm. Do spoinowania zastosować materiał elastyczny Cerinol Flex
(Deitermann) w kolorze szarym. Spoiny poziome oraz spoiny pionowe między kształ-
towniku stalowym ⊂100x16x4mm i konstrukcją budynku wykonać z materiału siliko-
nowo-kauczukowego o nazwie Plastikol-FDN (Deitermann) w kolorze szarym z za-
stosowaniem odpowiedniego materiału gruntującego. Zbrojenie spoin: w spoinach
poziomych umieścić dwa pręty φ6mm; w spoinach pionowych pręt φ6mm. Instrukcję
montaŜu pustaków szklanych firmy Vitrosilicon zawiera zał. nr 2. Profile stalowe ma-
lować dwukrotnie (podkład i  warstwa nawierzchniowa) farbą do stali (np. Chlorokau-
czuk) w kolorze drzwi.

Ścianka z bloczków gazobetonowych: Ściankę wykonać z bloczków gazobetono-
wych o grub.12cm na zaprawie cement.-wap. Z obustronnym tynkiem. Ściankę malo-
wać w dolnej części (lamperia) farbą olejną a powyŜej dwukrotnie farbą emulsyjną.

6. Okna dymowe na I. piętrze

KLATKA SCHODOWA K1 i K2
Zamontować nowe okna O-1 z siłownikami wrzecionowymi oraz parapetami we-
wnętrznymi i zewnętrznymi – łącznie 4szt., w istniejące otwory w murze (po demonta-
Ŝu istn. okien). Kolor ramy okna biały; szklenie podwójne standardowe. Parapety we-
wnętrzne z PCV, białe; parapety zewnętrzne z blachy tytano-cynkowej.
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KLATKA SCHODOWA K3 i K4
Zamontować nowe okna O-2 z siłownikami wrzecionowymi oraz parapetami we-
wnętrznymi i zewnętrznymi – łącznie 4szt.,  w wykute w murze otwory w miejscu gór-
nych okien na klatce schodowej. Kolor ramy okna biały; szklenie podwójne standar-
dowe. Parapety wewnętrzne z PCV, białe; parapety zewnętrzne z blachy tytano-cyn-
kowej.

7. Oddymianie klatek schodowych

7.1. Projektowany system oddymiania
Projektuje się zastosowanie na kaŜdej klatce okiennego systemu oddymiania klatek
schodowych OSO-MCR firmy Mercor. Projektowane systemy są autonomiczne (nie-
związany z innymi systemami).
Projektowany system oddymiania na kaŜdej z czterech klatek składa się z 2 okien
samoczynnie otwieranych, uchylnych (górą do środka), z zamontowanymi siłownika-
mi elektrycznymi. Parametry okien wg zestawienia rys. 4, zastosować typowe szkło
przeźroczyste. Okna zamontować na klatkach schodowych na poziomie pierwszego
piętra zgodnie z rysunkami. 
Projektowane okna dymowe (klapy dymowe) na ostatniej kondygnacji klatek schodo-
wych mają na celu odprowadzenie dymu w przypadku jego powstania oraz umoŜli-
wienie przewietrzenia klatki schodowej w razie potrzeby.

Siłowniki w oknach uruchamiane są w przypadku:
- załączenie się czujki dymu umieszczonej na suficie
- włączeniu ręcznego przycisku oddymiania (po zbiciu szybki)
- włączenia przycisku przewietrzającego (równocześnie istnieje moŜliwość za-

mknięcia okien).
Schemat ogólny instalacji elektrycznej systemu oddymiania zawiera zał. nr 1. Instala-
cję oddymiającą wykonać na kaŜdej klatce schodowej.

System oddymiania składa się z następujących urządzeń:
� wrzecionowe siłowniki elektryczne o symbolu MCR W 081-750 wraz z odpo-

wiednimi konsolami (producent: Mercor) o maksymalnym wysięgu 75cm, przy-
mocowanych do górnej części okna – łącznie 8 szt. 

� elektryczna centrala sterująca systemu oddymiania o symbolu MCR 0204
(producent: Mercor) wraz  z akumulatorami  – łącznie 4 szt. 

� optyczna czujka dymu OCD (producent: Mercor) – łącznie klatki 4 szt. 
� przycisk wentylacyjny LT (producent: Mercor) – łącznie 4 szt. 
� ręczne przycisk oddymiania MCR RPO-1 (producent: Mercor) – łącznie 8 szt.

Instalację elektryczną do systemu oddymiania opisano w pkt. 7.3 oraz ukazano na
rys. 6, 7 i 8.
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7.2. Obliczenia powierzchni czynnej okien dymowych (wg PrPN-B-02877-4)

Obliczenia dla klatki schodowej K1 i K2

Dane do obliczeń:
� liczba okien otwieranych automatycznie (z siłownikami) na klatce: 2szt.
� wymiary okien w świetle ościeŜnic: H=1,70m; B=0,80m.
� powierzchnia rzutu poziomego podłogi klatki schod.: Aklatki= 22,50m2

� maksymalny wysięg siłownika: Lmax= 0,75m

Powierzchnia geometryczna dwóch okien po maksymalnym ich otworzeniu:
Ag1 = 2xLmaxx(H+B)= 2x0,75x(1,7+0,80)=3,75m2

Ag2 = 2xHxB=2x1,70x0,80=2,72m2

Ag = min (Ag1 , Ag2) = 2,72m2

Powierzchnia czynna dwóch okien po maksymalnym ich otworzeniu:

Acz = 0,5xAg = 0,5x2,72 = 1,36m2

Warunki normowe wg PrPN-B-02877-4 dla klatek schodowych (budynek śre-
dniowysoki):

Acz = 1,36m2 > 0,05xAklatki = 0,05x22,50 = 1,125m2 (warunek spełniony)
Powierzchnia jednego okna: 1,7x0,80 = 1,36m2 > 1,0m2  (warunek spełniony)

Obliczenia dla klatki schodowej K3 i K4

Dane do obliczeń:
� liczba okien otwieranych automatycznie (z siłownikami) na klatce: 2szt.
� wymiary okien w świetle ościeŜnic: H=2,25m; B=0,80m.
� powierzchnia rzutu poziomego podłogi klatki schod.: Aklatki= 27,00m2

� maksymalny wysięg siłownika: Lmax= 0,75m

Powierzchnia geometryczna dwóch okien po maksymalnym ich otworzeniu:
Ag1 = 2xLmaxx(H+B)= 2x0,75x(2,25+0,80)=4,57m2

Ag2 = 2xHxB=2x2,25x0,80=3,60m2

Ag = min (Ag1 , Ag2) = 3,60m2

Powierzchnia czynna dwóch okien po maksymalnym ich otworzeniu:

Acz = 0,5xAg = 0,5x3,60 = 1,80m2

Warunki normowe wg PrPN-B-02877-4 dla klatek schodowych (budynek śre-
dniowysoki):

Acz = 1,80m2 > 0,05xAklatki = 0,05x27,00 = 1,35m2 (warunek spełniony)
Powierzchnia jednego okna: 2,25x0,80 = 1,80m2 > 1,0m2  (warunek spełniony)

Wniosek: powierzchnia czynna okien otwieranych siłownikami jest większa jak 5%
powierzchni rzutu poziomego klatki schodowej - warunki normowe są spełnione
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7.3. Opis instalacji elektrycznej

Projekt obejmuje wykonanie instalacji elektrycznych zasilania Centralek Oddymiania
zlokalizowanych na ostatnich kondygnacjach klatek schodowych oraz wykonanie in-
stalacji związanych z Centralkami Oddymiania.

Klapy dymowe (okna dymowe)
Projektowane okna dymowe na ostatniej kondygnacji klatek schodowych mają

na celu odprowadzenie dymu w przypadku jego powstania oraz umoŜliwienie prze-
wietrzenia klatki schodowej w razie potrzeby.
Okna dymowe posiadają napęd elektryczny i są sterowane z Centralek Oddymiania,
które posiadają autonomiczne układy sterowania.
Otwieranie okien dymowych odbywa się awaryjnie przez zadziałanie czujki dymu lub
wciśnięcie przycisku alarmowego lub za pomocą przycisku przewietrzania.
Centralka Oddymiania wraz z osprzętem, w skład którego wchodzą:
- centrala oddymiania MCR 0204
- przycisk alarmowy oddymiania ROP
- optyczna czujka dymu OCD
- przycisk przewietrzania LT
- siłownik wrzecionowy MCR W 081 750
dostarczana jest w komplecie (zgodnie z zamówieniem).

Zasilanie Centralek Oddymiania
Projektowane Centralki Oddymiania zlokalizowane będą na ostatnich kondygna-

cjach klatek schodowych na poziomie ok. 1,8m od podłoŜa.
W celu doprowadzenia energii elektrycznej do Centralki Oddymiania naleŜy istnieją-
ce rozdzielnice instalacji elektrycznej T4 i T6 wyposaŜyć w wyłączniki nadmiarowo-
prądowe S 301B6A i wyprowadzić od nich przewodem typu YDYp 3x1,5 p/t obwody
zasilające Centralki Oddymia.
W rozdzielnicy T4 i T6 znajdują się wolne pola umoŜliwiające zamontowanie dodat-
kowych wyłączników nadmiarowoprądowych.
Po wykonaniu robót schemat T4 i T6 zaktualizować.

Instalacje centralki
Od kaŜdej centralki oddymiania wyprowadzić obwody do przycisków alarmo-

wych ROP, optycznej czujki dymu OCD, przycisku przewietrzania LT i do siłowników
wrzecionowych MCR. Instalacje prowadzić p/t.
Osprzęt montować na poziomie ok. 1,4m od podłoŜa.
Lokalizację osprzętu, układ połączeń i opis elementów układu pokazano na rysun-
kach.

Ochrona od poraŜeń
Ochronę przed dotykiem bezpośrednim stanowi izolacja przewodów, osprzętu i

części przewodzących.
Jako ochronę przed dotykiem pośrednim przewiduje się dla układu:
TN-S SZYBKIE SAMOCZYNNE ODŁĄCZENIE ZASILANIA
Przewody PE w tablicach rozdzielczych poprzez wlz połączyć z przewodem PEN w
rozdzielnicy RG budynku.
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8. Roboty remontowe uzupełniające

Po wykonaniu wydzielenia klatek i systemu oddymiania wykonać:
(1) Uzupełnienia tynku w miejscu zamontowanych ścianek z pustaków szklanych    
(2) Uzupełnienia tynku na małych powierzchniach (przekucia) 
(3) Malowanie emulsyjne ze szpachlowaniem wnęk przy ściankach z pustaków

szklanych
(4) Malowanie olejne lamperii przy ściankach z pustaków szklanych 
(5) Uzupełnienie malowania emulsyjnego ze szpachlowaniem na klatkach schodo-

wych – w miejscach rozprowadzenia przewodów elektrycznych 
(6) Uzupełnienie malowania olejnego lamperii na klatkach schodowych – w miej-

scach rozprowadzenia przewodów elektrycznych
(7) Naprawy tynku w miejscach zamontowania nowych okien  
(8) Uzupełnienie malowania emulsyjnego ze szpachlowaniem na klatkach schodo-

wych – w miejscach wymiany okien 
(9) Uzupełnienie malowania olejnego lamperii na klatkach schodowych – w miej-

scach wymiany okien
(10)MontaŜ parapetów wewnętrznych z PVC: 4 szt. 90cm i 2 szt. 180cm
(11)MontaŜ parapetów zewnętrznych z blachy tytano-cynkowej 0,65mm: 4 szt. 90cm

i 2 szt. 180cm

Uwaga: 
- Roboty malarskie uzupełniające w miejscach montaŜu okien wykonać w pasie o

szerokości 0,5m, z doborem koloru zbliŜonego do istniejącego lub innego po
uzgodnieniu z Inwestorem.

- Roboty malarskie uzupełniające w miejscach montaŜu przewodów elektrycznych
wykonać w pasie o szerokości 0,2m, z doborem koloru zbliŜonego do istniejącego
lub innego po uzgodnieniu z Inwestorem.

9. Uwagi końcowe

(1)Wszystkie materiały budowlane oraz urządzenia przewidziane w projekcie moŜna
zastąpić materiałami równowaŜnymi pod względem parametrów technicznych (para-
metry podane są w kartach katalogowych) oraz pod względem posiadanych atestów
i aprobat.

(2)Projektowane do zamontowania drzwi firmy Mecor posiadają atesty techniczne i
certyfikaty zgodności wydane przez ITB. 

(3)Projektowane do zamontowania urządzenia elektryczne firmy Mecor posiadają
atesty techniczne i certyfikaty zgodności wydane przez ITB. 

(4)Przed zamówieniem stolarki okiennej i drzwiowej pobrać wymiary z natury.

(5)MontaŜ siłowników na oknach powierzyć producentowi okien (okna nietypowe). 

(6)Prace zwązane z realizacją projektu naleŜy powierzyć firmie posiadającej odpo-
wiednie przygotowanie oraz wiedzę techniczną. MontaŜ elektrycznego systemu od-
dymiania powierzyć firmie posiadającej autoryzację producenta urządzeń (firmy Mer-
cor).
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(7)Prace remontowe naleŜy prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, prze-
pisami BHP i pod nadzorem osoby uprawnionej.

(8)Po zakończeniu robót wykonać pomiary skuteczności ochrony od poraŜeń. Wyniki
zaprotokołować i przekazać inwestorowi. Sporządzić dokumentację powykonawczą.

(9)Drogi i wyjścia ewakuacyjne naleŜy oznakować znakami zgodnie z PN-
N-01256-04:1997 Znaki bezpieczeństwa. Techniczne środki przeciwpoŜarowe, miej-
sca zbiórki do ewakuacji.

Opracowali:
dr inŜ. Grzegorz Cyrok

mgr inŜ. Arkadiusz Sadowski

Zielona Góra, maj  2006r.
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